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Rămâneți conectat 
cu Dodai 2 prin noua 

aplicație recent lansată, 

HiKumo® 

4,77
4,77

4,82
4,82

UN COP RIDICAT

de caldde frig

consum consumsau sau

UN EER RIDICAT

În 1883, Warren S. Johnson a obținut un brevet 
pentru primul termostat electric ambiental. Invenția 
sa a dat naștere sectorului de control pentru clădiri 

și Johnson controls.

În 1910, Namihei odaira a fondat un atelier de re-
parații de echipamente electrice la Kuhara miningin 
Hitachi (Ibaraki, Japonia). compania a fost lider 
tehnologic.

Prima unitate de aer condiționat din Japonia.

Prima pompă de căldură din Japonia.

Prima unitate de aer condiționat dc Inverter din 
lume.

după achiziționarea mărcii York®, Grupul devine 
furnizorul unic numărul 1 al sistemelor de climatiza-
re și răcire pentru ventilația termică.

- Prima consolă dedicată pieței de încălzire. 
- Primul IVX pe piață.

- Primul rezervor termodinamic splitat de pe piață.
- Primul VrF cu 2 țevi/3 țevi de pe piață.

- Prima pompă de căldură cu dublă utilizare.
-Gama certificată VrF euroVeNT.

- Noua gamă de pompe de căldură YuTaKI.
- Hi Kumo app pentru pompe de căldură conectate.

-Soluția Triple c, primul multi-split cu producție și 
stocare apă caldă menajeră.

- Noua gamă VrF Sigma.
- Noua gamă completă de chillere Samurai.

- Noua unitate de perete dodai 2 și dodai 2 unități 
multi-split.

- Soluție exclusivă Triple c r32.
- rezervor termodinamic Yutampo r32
- Noua gamă Primairy r32 pentru spații comerciale.
- Noile chillerre Samurai l evolution

Prima pompă de căldură ultra-temperatură înaltă, NF.

Primul chiller centrifugal integral cu condensator de 
apă la livrare.

Prima placă grafică de interfață cu utilizatorul (GuI) 
pe un chiller.

- Prima unitate multi-split cu 6 ieșiri de pe piață.
- Prima pompă de căldură aer/apă.

Pe 1 octombrie este lansată noua companie  
Johnson controls- Hitachi air conditioning.

Noua soluție hidro-free (producția de apă caldă 
în VrF).

- caracteristica exclusivă de autocurățare FrostWash 
pentru o calitate îmbunătățită a aerului interior.

- Noul VrF SeT Free mini cu refulare orizontală a 
ventilatorului.

- Noua gamă Yutaki r32 pompe de căldură. 
-Soluție de management centralizat NewcSNeT.

- Hi Kumo Pro, noua soluție de intreținere de la dis-
tanță pentru pompele de căldură aer/aer și aer/apă.

Sediul central al lui Johnson primește certificarea 
leed Platinum. această etichetă de construcție eco-
logică, acordată programelor de la marginea de vârf 

a energiei și a designului de mediu, este o schemă 
dezvoltată de Green Building council din Sua.

Primul chiller cu viteză variabilă.

Prima clădire de birouri cu aer condiționat.
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ENERGIA . EНЕРГИЯ . ENЕРГEIA . ENERGIJA . ENERGY . ENERGIE . ENERGI

CUM Să AlEGEȚI?CUM 
fUNCȚIONEAză 
O POMPă DE 
CălDURă AER/
AER?

2.
în plus față de consumul de energie, eticheta energetică indică eficiența 
energetică, și anume raportul dintre capacitatea de răcire (eer/seer) sau 
capacitatea de încălzire (cop/scop) și consumul de energie. Cu cât eficiența 
energetică este mai mare, cu atât eficiența energetică a echipamentului 
este mai bună.

ETICHETA ENERGETICă Vă OfERă 
RăSPUNSUl
atunci când cumpărați un aer condiționat, 
nu este necesar doar să analizăm care este 
prețul său, ci și să luăm în considerare 
costurile pe termen lung ale energiei 
electrice. o simplă citire a  etichetei vă 
permite să cunoașteți eficiența energetică.
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ca principiu de bază, aerul condiționat 
răcește sau încălzește eficient încăperea 
prin recircularea aerului interior. în 
funcționare, refrigerantul este pompat de 
către compresorul unității externe având 
proprietatea de a trece de la stare lichidă 
la stare gazoasă, răcind sau încălzind 
schimbătorul unității interne. astfel, aerul 
recirculat este răcit sau încălzit, în funcție de 
setarea utilizatorului.

4.
 Nivel scăzut de presiune acustică (1 metru de la unitate în câmpuri libere, în decibeli 
conform modelului). 

3.
Consumul de energie timp de un an în modul de încălzire

La achiziționarea unui aer condiționat, performanța se reflectă și în consumul 
său anual exprimat în kWh/an.

un aer condiționat precum mokai vă permite să aveți mai mult confort în 
modul de încălzire datorită performanței sale crescute, reducând în același 
timp consumul de energie. Mokai știe să combine economiile și tehnologiile 
pentru a vă crește bunăstarea.

*  20dB (a) de presiune acustică la viteză mică de suflare.

1.
prin urmare, un mokai etichetat 
a++ la rece va fi mai eficient și mai 
economic pe tot parcursul anului 
decât un aer condiționat cu clasa 
inferioară.

seer 

cLinaTizare 
până la 4,90

scop

încăLzire 
până la 8,50

706 kWh pe an

Mokai raK-25rpe 

30db(a) 
LinișTe 

Grădină

20 db(a)* 
moKai 

uniTaTe 
inTerioară

50 db(a) 
birou 

LinișTiT

74 db(a) 
mașină de 

spăLaT

80 db(a)
Trafic 
ruTier



încăLzire
cLimaTizare

UlTRA-COMPACT 
cea mai compactă unitate de pe 
piață, cu lățimea sa de 78 cm în 
ansamblu, se va integra perfect în 
interiorul dvs. Acesta poate fi pur și 
simplu instalat deasupra unei uși.

78 cm

dIScrețIe 
aSIGuraTă

bAlEIERE ORIzONTAlă şI 
VERTICAlă A flAPSURIlOR 
DIN TElECOMANDă 
nivelul de confort termic al 
unei camere se datorează, de 
asemenea, faptului că are un aer 
uniform pe întreaga zonă.  
Scopul este de a avea o 
temperatură omogenă, 
indiferent de locul în care se află 
oamenii.

uN coNForT 
de INeGalaT

SENzOR DE PREzENȚă
Aparatul Mokai are încorporat un senzor 
de prezenţă care analizează continuu 
prezenţa oamenilor în cameră. dacă nu 
detectează nicio prezenţă după 20 de min, 
temperatura setată este modificată cu un 
grad iar după 40 de minute modificată cu 
încă un grad suplimentar.

ecoNomIe de 
eNerGIe

modIFIcare 
TemPeraTură SeTaTă 

1°C = 7%
ECONOMII DE ENERGIE

– 
DE CE Să OPTAȚI 
PENTRU UN MOKAI?

unghi larg de 
detectare a 
prezenței.

145°
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1. Grup exterior

2. Unitate interioară cu șasiu cu 
design nou

3.Telecomandă cu fir sau 
infraroșu 

– 
O INSTAlARE PERSONAlIzATă
penTru Locuințe noi și în renovare

TEHNOlOGIA INVERTORUlUI
Compresorul dezvoltat și fabricat de Hitachi încorporează 
tehnologia de invertor. permite pompei de căldură să-și 
adapteze cu precizie puterea de funcționare la nevoile de 
încălzire ale casei, în funcție de sezon.  
Tehnologia Inverter reduce consumul de energie cu 30% în 
comparație cu un compresor tradițional, rezultând o factură 
mai mică de energie electrică.

TEHNOlOGIE fROST WASH 
Mokai a fost conceput pentru a vă oferi o purificare 
eficientă a aerului pe tot parcursul anului, cu 
caracteristica sa exclusivă și inovatoare: frost Wash. 
permite curățarea automată și regulată a schimbătorului de 
căldură pentru a difuza un aer curat și curat.

1. ÎNGHEȚARE interschimbare (20 min)

2. dezGHețare și curățare (1 min)

3. uscarea schimbătorului (până la 60 min)

AER CURAT: fIlTRARE "CARbON ACTIV"
Mokai este echipat cu filtre "Active Carbon" care 
au următoarele beneficii:
 purificarea aerului
 funcție antibacteriană
 eliminarea mirosurilor

ȘTIAȚI Că?
 filtrul active carbon, tratat cu ioni de argint (cunoscuți 
pentru proprietățile lor antibacteriene) acționează prin 
absorbție.

 aceasta înseamnă că anumite molecule ale unui gaz sau 
particule suspendate sunt reținute pe suprafața filtrului.

 aerul filtrat este apoi lipsit de mirosuri și poluanți.



– 
CREȘTEȚI NIVElUl DE CONfORT

TElECOMANDă 
STANDARD (inclusă)

Utilizați soluția 
simplificată care se 
concentrează pe funcțiile 
esențiale:
 gestionarea temperaturii 
interioare;
 programare săptămânală 
integrată;
 orientarea flapsului;
 viteza de ventilație,
 alegerea modului 
(încălzire, răcire).
 afişare consum electric
 afişare cod eroare
 funcţii multiple de confort

TElECOMANDă CU fIR 
(opțional)

REGUlATOR PROGRAMAbIl 
CU fIR
Multiplicați caracteristicile.  
În plus față de funcțiile 
esențiale, veți avea acces la:
 programare săptămânală: 
vă permite să configurați 
până la  5 intervale de 
temperatură diferite pe zi;
 funcția "vacanță": 
asigură o temperatură 
ideală a unității de cazare 
pentru întoarcere datorită 
temperaturilor de depunere 
pe care le-ați înregistrat 
anterior;
 funcția fără îngheț: vă 
protejează instalația în 
timpul iernii;
 consumurile anuale sunt 
salvate și afișate.

TAHOMA® DE SOMfY
Experimentați automatizarea casei 
Somfy®cu cu toate produsele Hitachi și 
toate elementele compatibile din casa 
dvs.:
 controlați de la distanță locuința cu 
smartphone-ul, tableta sau pc-ul;
 gestionați mai mult de 100 de dispozitive 
compatibile printr-o singură aplicație.
 caseta TAHOMA® Somfy vă permite să 
controlați echipamentul de climatizare, 
rulourile, porțile, ușile de garaj, iluminatul 
şi alte elemente esențiale unui confort 
sporit.

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

SMART-fENCE
opriți și porniți automat aparatul de aer 
condiționat când plecați de acasă și când vă 
întoarceți.

CONTROl VOCAl
conectați-vă cu difuzorul dvs. inteligent și setați 
climatul interior prin intermediul controlului 
vocal.

acTivarea frosTWasH

cu aircloud Home, puteți activa funcția de autocurățare 
exclusivă Hitachi în timp ce sunteți plecat și puteți 
contribui la menținerea calității aerului din interior.

ESTIMARE Al COSTURIlOR
ENERGIEI*
monitorizați consumul de energie și evaluați 
impactul costurilor asupra bugetului dvs.

WIfI AIRClOUD HOME



MOKAI

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

UNITăȚI INTERIOARE UNI-
TATE RAK-18RPE RAK-25RPE RAK-35RPE RAK-42RPE RAK-50RPE

Putere nominală Rece (min-max) kW 2,00 (0,90 - 2,50) 2,50 (0,90 - 3,10) 3,50 (0,90 - 4,00) 4,20 (1,70 - 5,00) 5,00 (1,90 - 5,20) 

Putere nominală Cald (min-max) kW 2,50 (0,90 - 3,20) 3,40 (0,90 - 4,40) 4,20 (0,90 - 5,00) 5,40 (1,7 - 6,00) 6,00 (2,2 - 7,30) 

Putere sub sarcină maximă la -7°C (1) kW 2,3 3,0 3,4 3,8 4,1

Presiune acustică la rece (spv / pv / mv 
/ gv) (2) db(a) 21 / 24 / 33 / 37 22 / 24 / 33 /40 25 / 26 / 36 / 43 25 / 28 / 39 / 46 25 / 28 / 39 / 46

Presiune acustică la cald (spv / pv / mv 
/ gv) (2) db(a) 19 / 22 / 33 / 38 20 / 23 / 34 / 41 26 / 27 / 36 / 44 27 / 31 / 39 / 46 27 / 31 / 39 / 46

Putere acustică db(a) 51 54 57 60 60

flux de aer rece (spv / pv / mv / gv) m3/h 312 / 350 / 400 / 440 333 / 370 / 430 / 510 353 / 420 / 485 / 680 353 / 410 / 540 / 720 353 / 410 / 540 / 750

Dezumidificare l/h 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Dimensiune (Îxlxl) mm 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230

Greutate netă kg 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Alimentare v 220 - 230v 220 - 230v 220 - 230v 220 - 230v 220 - 230v

GRUPURI EXTERNE UNI-
TATE RAC-18WPE RAC-25WPE RAC-35WPE RAC-42WPE RAC-50WPE

EER / COP 4,77 / 4,82 4,55 / 4,64 3,72 / 4,20 3,75 / 4,10 3,40 / 3,85

Clasă energetică (rece/cald) a+++ / a++ a+++ / a++ a++ / a++ a++ / a++ a++ / a++

SEER / SCOP (climatronic) 8,50 / 4,90 8,50 / 4,90 7,80 / 4,90 7,50 / 4,60 7,35 / 4,60

Presiune sonoră la rece (2) db(a) 44 46 48 49 49

Putere acustică db(a) 58 60 61 63 63

Dimensiune (Îxlxl) mm 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299

Greutate netă kg 32,5 32,5 32,5 39,0 39,0

Alimentare v/ph/Hz 230v / 1ph / 50Hz 230v / 1ph / 50Hz 230v / 1ph / 50Hz 230v / 1ph / 50Hz 230v / 1ph / 50Hz

Domeniul de operare la rece °c -10°c / +43°c -10°c / +43°c -10°c / +43°c -10°c / +43°c -10°c / +43°c

Interval de operare la cald °c -15°c / +21°c -15°c / +21°c -15°c / +21°c -15°c / +21°c -15°c / +21°c

livrat cu telecomandă cu infraroșu
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(1) Date, inclusiv degivrare. Pentru a afla datele corespunzătoare proiectului dvs., utilizați cataloagele noastre tehnice sau software-ul Hi-ToolKit.
(2) Măsurătorile presiunii acustice au fost efectuate la 1 metru de unitate în câmp deschis (consultați catalogul tehnic). 
*  JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS participă la Programul de certificare Eurovent pentru categoriile AC / VRF / LCP-HP;  

datele modelelor certificate sunt enumerate în Anuarul Eurovent (www.eurovent-certification.com).

Instalatorul Hitachi, experiență şi profesionalism.
el va putea selecta produse adaptate nevoilor dvs., va putea 
efectua o instalare conform recomandărilor producătorului și o 
urmărire post-vânzare printr-un contract de întreținere.

Garanțiile comerciale oferite de Hitachi se referă la piesele care alcătuiesc dispozitivele 
noastre. acestea se aplică sub rezerva instalării în conformitate cu specificațiile noastre 
tehnice și sunt supuse întreținerii regulate a echipamentelor de către personal calificat. 
frecvența întrețineriise stabilește în funcție de condițiile de utilizare a echipamentului și 
de legislația în vigoare. cereți sfatul instalatorului.

hitachiaircon.ro
*

Certificare

JOHNSON CONTROlS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

LINKEDIN-IN   Facebook-F   YOUTUBE   TWITTER   instagram


