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mural r32 PoMPă de 
căldură aer/aer

Gamă de la 
2,5 la 5 kW



Garanție inTeGraLă

GARANȚIE CONSTRUCTORCU HITACHI AVEȚI ÎNCREDERE ÎN EXPERȚI
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În 1883, Warren S. Johnson a obținut un brevet 
pentru primul termostat electric ambiental. Invenția 
sa a dat naștere sectorului de control pentru clădiri 

și Johnson controls.

În 1910, Namihei odaira a fondat un atelier de re-
parații de echipamente electrice la Kuhara Miningin 
Hitachi (Ibaraki, Japonia). compania a fost lider 
tehnologic.

Prima unitate de aer condiționat din Japonia.

Prima pompă de căldură din Japonia.

Prima unitate de aer condiționat dc Inverter din 
lume.

după achiziționarea mărcii York®, Grupul devine 
furnizorul unic numărul 1 al sistemelor de climatiza-
re și răcire pentru ventilația termică.

- Prima consolă dedicată pieței de încălzire. 
- Primul IVX pe piață.

- Primul rezervor termodinamic splitat de pe piață.
- Primul VrF cu 2 țevi/3 țevi de pe piață.

- Prima pompă de căldură cu dublă utilizare.
-Gama certificată VrF euroVeNT.

- Noua gamă de pompe de căldură YuTaKI.
- Hi Kumo app pentru pompe de căldură conectate.

-Soluția Triple c, primul multi-split cu producție şi 
stocare apă caldă menajeră.

- Noua gamă VrF Sigma.
- Noua gamă completă de chillere Samurai.

- Noua unitate de perete dodai 2 și dodai 2 unități 
multi-split.

- Soluție exclusivă Triple c r32.
- rezervor termodinamic Yutampo r32
- Noua gamă Primairy r32 pentru spații comerciale.
- Noile chillerre Samurai l evolution

Prima pompă de căldură ultra-temperatură înaltă, NF.

Primul chiller centrifugal integral cu condensator de 
apă la livrare.

Prima placă grafică de interfață cu utilizatorul (GuI) 
pe un chiller.

- Prima unitate multi-split cu 6 ieșiri de pe piață.
- Prima pompă de căldură aer/apă.

Pe 1 octombrie este lansată noua companie  
Johnson controls- Hitachi air conditioning.

Noua soluție hidro-free (producția de apă caldă 
în VrF).

- caracteristica exclusivă de autocurățare FrostWash 
pentru o calitate îmbunătățită a aerului interior.

- Noul VrF SeT Free Mini cu refulare orizontală a 
ventilatorului.

- Noua gamă Yutaki r32  pompe de căldură. 
-Soluție de management centralizat NewcSNeT.

- Hi Kumo Pro, noua soluție de intreținere de la dis-
tanță pentru pompele de căldură aer/aer și aer/apă.

Sediul central al lui Johnson primește certificarea 
leed Platinum. această etichetă de construcție eco-
logică, acordată programelor de la marginea de vârf 

a energiei și a designului de mediu, este o schemă 
dezvoltată de Green Building council din Sua.

Primul chiller cu viteză variabilă.

Prima clădire de birouri cu aer condiționat.

Rămâneți conectat cu 
Dodai 2 prin noua apli-

cație recent lansată, 

airCloud Home



CONfORT EXCEPȚIONAl ÎN fRIG 
EXTREm
întreaga gamă Takai încorporează menținerea 
capacității de încălzire până la temperaturi de 
-15 °c pentru confort neschimbat, chiar și la 
frig extrem, cu funcționare garantată de până 
la -20 °C. 

PERfORmANȚE 
EXCEPȚIONAlE lA 
ÎNCălzIRE
Tehnologia consTanT poWer 
a fost dezvoltată special de 
Hitachi. 
Îmbunătățește performanța pompei de căldură și vă permite să 
mențineți puterea de încălzire până la -15 °C în exterior și să asigurați 
încălzirea până la -20 °C. compresorul inverter fabricat de Hitachi îi 
conferă o performanță crescută chiar și la o temperatură exterioară foarte 
scăzută. combinată cu o creștere rapidă a temperaturii, performanța puTerii 
consTanTe vă va permite să petreceți o iarnă în liniște totală.

5,8 kW
putere

Temperatură ext.
+ 7°c- 15°c - 7°c

RAK-25 RXE

RAK-35 RXE

RAK-50 RXE

4,0 kW

3,2 kW

CUm 
fUNCȚIONEAză 
O POmPă DE 
CălDURă AER/
AER?
ca principiu de bază, aerul condiționat 
răcește sau încălzește eficient încăperea 
prin recircularea aerului interior. în 
funcționare, refrigerantul este pompat de 
către compresorul unității externe având 
proprietatea de a trece de la stare lichidă 
la stare gazoasă, răcind sau încălzind 
schimbătorul unității interne. astfel, aerul 
recirculat este răcit sau încălzit, în funcție de 
setarea utilizatorului.

30db(a) 
LinișTe 

Grădină

20 db(a)* 
TaKai 

uniTaTe 
inTerioară

50 db(a) 
birou 

LinișTiT

74 db(a) 
mașină de 

spăLaT

80 db(a)
Trafic 
ruTier

-15°
până La 

exTerior

NIVEl SCăzUT DE PRESIUNE ACUSTICă
(1 metru de unitate în câmpuri libere, în decibeli după model).

seer 
cLimaTizare 
până la 8,70

putere 
CONSTANTĂ

scop 
încăLzire 
până la 5,20

* TaKaI unitate de interior raK-25rXd (viteza redusa in modul fierbinte).

mEREU mAI mUlT 
CONfORT

CÂND PUTEREA 
RImEAză CU CONfORT

NIVelul PreSIuNII 
acuSTIce eSTe reduS 

cu 6 dB(A) 
PrIN DUBlAREA DISTANȚEI 

fAȚă DE UNITATE

ImPACTUl 
zGOmOTUlUI 

ÎN RAPORT CU 
DISTANȚA ESTE 

ImPORTANT



încăLzire cLimaTizare

pentru a asigura un flux de aer plăcut 
și mai bine distribuit în camera de zi, 
Takai este echipat cu o lamă dublă de 
ventilație. 

Această lamă dublă permite 
aerului confortabil să curgă 
discret, evitând astfel efectul 
neplăcut al "ventilatorului 
oscilant".

laMă duBlă de 
VeNTIlațIe

 GlISARE ORIzONTAlă șI 
VERTICAlă A PANOURIlOR
nivelul de confort termic al 
unei camere se datorează, de 
asemenea, faptului de a avea 
un aer preparat omogen pe 
întreaga zonă. Scopul este de a 
avea o temperatură omogenă, 
indiferent de locul în care se află 
oamenii.

uN coNForT 
de INeGalaT

DETECTOR DE PREzENȚă
Tehnologie în serviciul economiilor 
datorită detectorului de prezență 
care analizează continuu prezența 
oamenilor în cameră.  
dacă nu există detecție după 20 min, 
punctul setat este deplasat cu un grad, 
după 40 min, decalajul este un grad 
suplimentar.

ecoNoMII la 
cHeIe

decalațI PuNcTul 
Său STaBIlIT de 

1 °C = 7% 
ecoNoMII de eNerGIe

145°

– 
DE CE Să OPTAȚI 
PENTRU UN TAKAI?

unghi larg de detectare a prezenței.
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3

penTru Locuințe noi și în renovare

1. Grup exterior

2. Unitate interioară cu șasiu cu 
design inovator

3.Telecomandă cu radio 
infraroșu sau cu fir

TEHNOlOGIA INVERTORUlUI
Compresorul dezvoltat și fabricat de Hitachi încorporează 
tehnologia de invertor. permite pompei de căldură să-și 
adapteze cu precizie puterea de funcționare la nevoile de 
încălzire ale casei, în funcție de sezon. 
Tehnologia Inverter reduce consumul de energie cu 30% în 
comparație cu un compresor tradițional, rezultând o factură 
mai mică de energie electrică.

TEHNOlOGIE fROST WASH 
Takai a fost conceput pentru a vă oferi o purificare 
eficientă a aerului pe tot parcursul anului, cu 
caracteristica sa exclusivă și inovatoare: frost Wash. 
permite curățarea automată și regulată a schimbătorului de 
căldură pentru a difuza un aer curat și curat.

1. ÎNGHEȚARE interschimbare (20 min)

2. dezGHețare și curățare (1 min)

3. uscarea schimbătorului (până la 60 min)

AER CURAT: fIlTRARE "CARBON ACTIV"
Takai este echipat cu filtre "Active Carbon" care au 
următoarele beneficii:
 purificarea aerului
 funcție antibacteriană
 eliminarea mirosurilor

șTIAȚI Că?

filtrul carbon activ acționează prin absorbție. 

Gazele, anumite molecule, substanțe chimice și mirosuri din 
aer se lipesc de suprafața carbonului activ.

Tratamentul carbonului activ cu ioni de argint este cunoscut 
pentru proprietățile sale antibacteriene.

aerul care iese din filtru este apoi purificat de bacterii și 
mirosuri.

– 
O INSTAlARE PERSONAlIzATă



TElECOmANDă 
STANDARD (inclusă)
Utilizați soluția 
simplificată care se 
concentrează pe funcțiile 
esențiale:
 gestionarea temperaturii 
interioare;
 programare săptămânală 
integrată;
 orientarea flapsurilor;
 viteza de ventilație,
 alegerea modului 
(încălzire, răcire).

TElECOmANDă CU fIR 
(opțional)
REGUlATOR PROGRAmABIl 
CU fIR
multiplicați caracteristicile.  
În plus față de funcțiile 
esențiale, veți avea acces la:
 programare săptămânală: 
vă permite să configurați 
până la  5 intervale de 
temperatură diferite pe zi;
 funcția "vacanță": 
asigură o temperatură 
ideală a unității de cazare 
pentru întoarcere datorită 
temperaturilor de depunere 
pe care le-ați înregistrat 
anterior;
 funcția fără îngheț: vă 
protejează instalația în 
timpul iernii;
 consumurile anuale sunt 
salvate și afișate.

TAHOmA® DE SOmfY
Experimentați automatizarea casei 
Somfy®cu cu toate produsele Hitachi și 
toate elementele compatibile din casa 
dvs.:
 controlați de la distanță locuința cu 
smartphone-ul, tableta sau pc-ul;
 gestionați mai mult de 100 de dispozitive 
compatibile printr-o singură aplicație.
  caseta TAHOmA® Somfy vă permite să 
controlați echipamentul de climatizare, 
rulourile, porțile, ușile de garaj, iluminatul 
şi alte elemente esențiale unui confort 
sporit.

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

– 
CREșTEȚI NIVElUl DE CONfORT

SmART-fENCE
opriți și porniți automat aparatul de aer 
condiționat când plecați de acasă și când vă 
întoarceți.

WIfI AIRClOUD HOmE

CONTROl VOCAl
conectați-vă cu difuzorul dvs. inteligent 
și setați climatul interior prin intermediul 
controlului vocal.

acTivarea frosTWasH

cu aircloud Home, puteți activa funcția de 
autocurățare exclusivă Hitachi în timp ce sunteți 
plecat și puteți contribui la menținerea calității 
aerului din interior.

ESTImARE Al COSTURIlOR
ENERGIEI*
monitorizați consumul de energie și evaluați 
impactul costurilor asupra bugetului dvs.



TAKAI

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

UNITăȚI INTERIOARE UNITATE RAK-25RXE RAK-35RXE RAK-50RXE

Putere nominală Rece (min-max) kW 2,50 (0,90 - 3,10) 3,50 (0,90 - 4,00) 5,00 (1,90 - 5,20) 

Putere nominală Cald (min-max) kW 3,20 (0,90 - 4,20) 4,00 (0,90 - 4,80) 5,80 (2,20 - 7,00) 

Putere sub sarcină maximă la -7°C (1) kW 3,20 4,00 5,50 

Presiune acustică la rece (spv / pv / mv / gv)  
(2) db(a) 20 / 27 / 35 / 43 22 / 29 / 37 / 45 25 / 31 / 39 / 47 

Presiune acustică la cald (spv / pv / mv / gv) (2) db(a) 20 / 28 / 36 / 43 22 / 30 / 37 / 45 25 / 31 / 39 / 48 

Putere acustică db(a) 58 60 60

flux de aer rece (spv / pv / mv / gv) m3/h 300 / 330 / 510 / 600 320 / 340 / 520 / 660 350 / 400 / 580 / 720

Dezumidificare l/h 1,4 1,6 2,0

Dimensiune (Îxlxl) mm 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210

Greutate netă kg 11 11 11

Alimentare v 220 - 230 v 220 - 230 v 220 - 230 v

GRUPURI EXTERIOARE UNITATE RAC-25WXE RAC-35WXE RAC-50WXE

EER / COP 5,20 / 5,40 4,30 / 5,00 3,58 / 4,10

Clasă energetică (rece/cald) a+++ / a+++ a+++ / a+++ a++ / a++

SEER / SCOP (climatronic) 8,50 / 5,20 8,70 / 5,20 7,50 / 4,70

Presiune sonoră la rece  
(2) db(a) 47 48 51

Putere acustică db(a) 61 62 65

Dimensiune (Îxlxl) mm 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299 736 x 800 x 350

Greutate netă kg 37,5 37,5 51,0

Alimentare v/ph/Hz 230v / 1ph / 50Hz 230v / 1ph / 50Hz 230v / 1ph / 50Hz

Domeniul de operare la rece °c -10°c / +43°c -10°c / +43°c -10°c / +43°c

Interval de operare la cald °c -20°c / +21°c -20°c / +21°c -20°c / +21°c

livrat cu telecomandă cu infraroșu
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(1) Date, inclusiv degivrare. Pentru a afla datele corespunzătoare proiectului dvs., utilizați cataloagele noastre tehnice sau software-ul Hi-ToolKit.
(2) Măsurătorile presiunii acustice au fost efectuate la 1 metru de unitate în câmp deschis (consultați catalogul tehnic). 
*  JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS participă la Programul de certificare Eurovent pentru categoriile AC / VRF / LCP-HP;  

datele modelelor certificate sunt enumerate în Anuarul Eurovent (www.eurovent-certification.com).

Instalatorul Hitachi, experiență şi profesionalism.
el va putea selecta produse adaptate nevoilor dvs., va putea 
efectua o instalare conform recomandărilor producătorului și o 
urmărire post-vânzare printr-un contract de întreținere.

Garanțiile comerciale oferite de Hitachi se referă la piesele care alcătuiesc dispozitivele 
noastre. acestea se aplică sub rezerva instalării în conformitate cu specificațiile noastre 
tehnice și sunt supuse întreținerii regulate a echipamentelor de către personal calificat. 
frecvența întrețineriise stabilește în funcție de condițiile de utilizare a echipamentului și 
de legislația în vigoare. cereți sfatul instalatorului.

hitachiaircon.ro
*

Certificare

JOHNSON CONTROlS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS


