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Gama de robineți termostatici ECON, cu presetare în 
trepte este detinață instalării pe radiatoare pe partea 
liniei de alimentare. Sunt folosite cel mai adesea cu 
sisteme de încălzire cu alimentare laterală. Capul 
termostatic are rolul de a regla cantitatea agentului 
termic care tranzitează radiatorul. Prin creșterea 
cantității de apă fierbinte furnizată radiatorului, 
temperatura din camera crește și, prin reducerea 
cantității de apă primită, temperatura scade.
O astfel de reglare permite menținerea unei temperaturi 
confortabile în cameră, indiferent de condițiile 
meteorologice din exterior, contribuind simultan la o 
reducere semnificativă a costurilor de încălzire prin 
reducerea consumului de energie.

ECON
KIT ROBINEȚI 1/2” x 1/2” 

CU CAP TERMOSTATIC
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ROBINEȚI DE DESIGN

SPECIFICAȚII TEHNICE
•	 temperatura max a apei: 120°C 
•	 presiunea nominală: 1MPa C
•	 agent termic: apă
•	 diferența de presiune: 0.06MPa 
•	 test de presiune 1.5 MPa 
•	 filet de montare cap M30x1,5 
•	 conexiune radiator R ½

FINISAJ CODURI

COLTAR DREPT (Cu)

NICHEL EGS05106C/FK EGS05106C/FP

CAP TERMOSTATIC
•	 senzor de lichid
•	 buton de reglare cu marcaj digital
•	 funcție de protecție la îngheț
•	 baza robinetului realizat din plastic de calitate, 

rezistent la temperatură ridicată
•	 posibilitate de limitare a intervalului de 

temperatură 
•	 domeniu de lucru: 8°C - 30°C
•	 temperatura maximă exterioară: 50°C
•	 timp răspuns: 16 min
•	 impact la diferența de presiune: <1K
•	 impact la creșterea temperaturii: 1,23 K

SETUL INCLUDE:
•	 robinet tur termostatabil 1 ⁄2 temp. max. a apei: 120°C, presiunea max: 10 bar
•	 robinet retur 1 ⁄2 temp. max. a apei: 120°C, presiunea max: 10 bar
•	 cap termostatic domeniu de lucru: 8°C - 30°C timp de reacție: 16 min

FINISAJE


