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QUATTRO 
CONTROL

KIT ROBINEȚI 1/2” x 1/2” 

Setul complet de instalare QUATTRO CONTROL cu 
robinet amplasat axial stânga sau dreapta este dedicat 
conectării radiatoarelor de baie.
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ROBINEȚI DE DESIGN
SETUL INCLUDE:
• robinet tur
• robinet retur 
• rozete ornament
• elemente mascare țevi
• adaptori Cu 16 sau PEX 16

SPECIFICAȚII TEHNICE
• temperatura maximă a apei: 120°C 
• presiunea nominală: 1MPa C (10 bar)
• agent termic: apă
• diferență de presiune: 0.06MPa 
• test de presiune 1.5 MPa
• conexiune radiator R ½

FINISAJ CODURI

STANGA (Cu) STANGA (PEX) DREAPTA (Cu) DREAPTA (PEX)

CROM AQR02CFK/L(Cu) AQR02CFK/L(PEX) AQR02CFK/P(Cu) AQR02CFK/P(PEX)

SATIN AQR03CFK/L(Cu) AQR03CFK/L(PEX) AQR03CFK/P(Cu) AQR03CFK/P(PEX)

NICHEL AQR08CFK/L(Cu) AQR08CFK/L(PEX) AQR08CFK/P(Cu) AQR08CFK/P(PEX)

ALAMĂ ANTICHIZAT AQR11CFK/L(Cu) AQR11CFK/L(PEX) AQR11CFK/P(Cu) AQR11CFK/P(PEX)

AURIU AQR04CFK/L(Cu) AQR04CFK/L(PEX) AQR04CFK/P(Cu) AQR04CFK/P(PEX)

GRAFIT TEXTURAT AQR05CFK/L(Cu) AQR05CFK/L(PEX) AQR05CFK/P(Cu) AQR05CFK/P(PEX)

ALB AQR06CFK/L(Cu) AQR06CFK/L(PEX) AQR06CFK/P(Cu) AQR06CFK/P(PEX)

GRAFIT LUCIOS AQR07CFK/L(Cu) AQR07CFK/L(PEX) AQR07CFK/P(Cu) AQR07CFK/P(PEX)

NISIP TEXTURAT AQR09CFK/L(Cu) AQR09CFK/L(PEX) AQR09CFK/P(Cu) AQR09CFK/P(PEX)

NISIP TEXTURAT (DARK) AQR10CFK/L(Cu) AQR10CFK/L(PEX) AQR10CFK/P(Cu) AQR10CFK/P(PEX)

GRAFIT METALIC AQR12CFK/L(Cu) AQR12CFK/L(PEX) AQR12CFK/P(Cu) AQR12CFK/P(PEX)

NEGRU LUCIOS AQR13CFK/L(Cu) AQR13CFK/L(PEX) AQR13CFK/P(Cu) AQR13CFK/P(PEX)

NEGRU TEXTURAT AQR14CFK/L(Cu) AQR14CFK/L(PEX) AQR14CFK/P(Cu) AQR14CFK/P(PEX)

GRAFIT TEXTURAT AQR15CFK/L(Cu) AQR15CFK/L(PEX) AQR15CFK/P(Cu) AQR15CFK/P(PEX)

MARO TEXTURAT AQR16CFK/L(Cu) AQR16CFK/L(PEX) AQR16CFK/P(Cu) AQR16CFK/P(PEX)

GRI METALIC AQR17CFK/L(Cu) AQR17CFK/L(PEX) AQR17CFK/P(Cu) AQR17CFK/P(PEX)

GRANIT AQR18CFK/L(Cu) AQR18CFK/L(PEX) AQR18CFK/P(Cu) AQR18CFK/P(PEX)

ALB TEXTURAT AQR19CFK/L(Cu) AQR19CFK/L(PEX) AQR19CFK/P(Cu) AQR19CFK/P(PEX)

ALB MAT AQR21CFK/L(Cu) AQR21CFK/L(PEX) AQR21CFK/P(Cu) AQR21CFK/P(PEX)

NEGRU MAT AQR24CFK/L(Cu) AQR24CFK/L(PEX) AQR24CFK/P(Cu) AQR24CFK/P(PEX)

FINISAJE


