
IZOLATIE

PU rigid, 

înveliș exterior din 

oțel tratat cu pulbere 

– RAL 9003

REZERVOR APA CONEXIUNI INSTALARE

Realizat din oțel cu 

conținut scăzut de 

carbon S235JR.

Între  4 la 10 buc. 

racorduri de 1 ½” 

pentru conectarea la 

instalație.

Poziționare conexiuni 

la 180 grade, 1 buc.

Cabluri suplimentare 

în partea de sus și de 

jos.

Modelele de 30 si 50 

de litri sunt destinate 

montarii pe perete iar 

modelele de 80 si 100 

atât pe perete cât și 

podea, varaintă 

pentru care există 

picioare suplimentare. 

Presiune maximă
de lucru 3 bar

Eficiență ridicată

Pufferele DOX BT, cu volum și dimensiuni compacte, sunt utilizate 

pentru acumularea, agentului termic produs de un boiler, în orice 

sistem de încălzire.

Asigură modul optim de funcționare al boiler-ului, permițând 

funcționarea acestuia la puterea nominală chiar și atunci 

când sistemul de încălzire nu are nevoie de toată energia termică

produsă. Căldura produsă este acumulată şi depozitată în puffer

 și poate fi folosită chiar și atunci când boiler-ul s-a răcit.

Eficienta energetica.

Directiva 2010/30/EU, 

812/2013

Capacitate, 150-200 L

Temperatur : a maximă
95 C°

DOX BT
cu 1 serpentină

1 150-200

RAL 9006

Clasa C

Puffere: Rezervoare acumulare 
agent termic

cu montare verticală
Buffer tank with compact size and volume.
Accumulates the heat generated by boiler.
Recommended for each space-heating system. 
Ensures optimum operating mode of biomass boiler,
permitting its functioning at nominal power output even
when the heating system does not need all heat energy 
produced thereby. Produced heat is accumulated and
stored inside the buffer tank and can be used even when
the boiler itself has cooled down.

Capacity, Liters

Class

150 - 200 

C

Energy Efficiency.
Directive 2010/30/EU, 
Regulation 812/2013:

IZOLAȚIE 

Izolatie cu eficienta 

ridicata (DIN 4753-

8): PU rigid, grosime 

50 mm. Căptușeală 

exterioară din PVC, 

RAL 9006 

REZERVOR APA

Realizat din oțel cu 

conținut scăzut de 

carbon S235JR. 

CONEXIUNI

Conexiuni pentru 

senzorii de 

temperatură.

Toate racordurile au 

filet interior.

Poziționare racorduri 

unghi 100 grade 

SERPENTINA

• 1 Serpentină 

Pres. de lucru: 16 

bar

Proba de presiune: 

25 bar

Temp. max. 110 °C  

Kit rezistență 

electrică (rezistenta 

electrica si 

Termostat cu 

protectie termica 

integrata (optional). 

DOTARI OPTIONALE
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Date tehnice.

Capacitate

30

Înălțime 

360

Ø 440

6/95

1-4

13

180

-

-

-

360

210

-

240

100

915

Ø 440

6/95

6-10

29

230

380

535

690

915

165

765

240

 Rp11/2”

80

755

Ø 440

6/95

6-10

25

190

315

440

570

755

165

605

240

 Rp11/2”

50

520

Ø 440

6/95

3-5

17

170

355

-

-

520

370

-

240

 Rp11/2” Rp11/2”

L

H, mm

Spatiu liber vertical min.mm

Diametru fără / cu izolațieD, mm

kW

kg, 

Racord pentru rezistența electrică
Agent termic

Racord senzor A1, mm, Rp1/2”

A2, mm, Rp1/2”

A3, mm, Rp1/2”

A4, mm, Rp1/2”

Racord de aerisire

150

1310

1400

Ø 400/500

3/95

6-10

38

755

185

185

485

485

885

885

1125

1125

185

485

885

1125

1310

200

1710

1780

Ø 400/500

3/95

6-10

47

995

185

185

725

725

1165

1165

1525

1525

185

725

1165

1525

1710

bar/ 0C

B, mm, Rp1

C1, mm, Rp1

C2, mm, Rp1

C3, mm, Rp1

C4, mm, Rp1

C5, mm, Rp1

C6, mm, Rp1

C7, mm, Rp1

C8, mm, Rp1

F, mm, Rp1 1/2”

Presiune operare / Temperatura. max. puffer  

Boiler  recomandat,   conectare la puffer

Greutate

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Racord senzor

Racord senzor

Racord senzor

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

DOX BT1 150-200

PS1  150-200

D, ø

Di, ø

100°

20°

H

A4

C8

C9

A3

C6

B

A2

C4

A1

C2

C5

C7

S1i

C3

C1

S1o

200

150

01060016202002

01060016202001PS1 150

PS1 200

D, ø

Di, ø

100°

20°

H

A4

C8

C9

A3

C6

B

A2

C4

A1

C2

C5

C7

S1i

C3

C1

S1o

DOX BT1 150 DOX BT1 200 

L

H, mm

mm

D, mm

kW

kg, 

A1, mm, Rp1/2”

A2, mm, Rp1/2”

A3, mm, Rp1/2”

A4, mm, Rp1/2”

Capacitate serpentină S1 S1 L

Suprafață transfer de căldură S1

Intrări / ieșiri serpentină inferioară S1 S1i/S1o, mm, Rp1”

150

1310

1400

Ø 400/500

3/95

16/110

6-10

56

755

185

185

485

485

885

885

1125

1125

185

485

885

1125

1310

6.8

1.1

705/185

200

1710

1780

Ø 400/500

3/95

16/110

6-10

74

995

185

185

725

725

1165

1165

1525

1525

185

725

1165

1525

1710

9.9

1.6

1125/805

bar/

bar/0C

B, mm, Rp11/2”

C1, mm, Rp11/2”

C2, mm, Rp11/2”

C3, mm, Rp11/2”

C4, mm, Rp11/2”

C5, mm, Rp11/2”

C6, mm, Rp1

C7, mm, Rp1

C8, mm, Rp1

F, mm, Rp1

S1 m2

0C

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

Presiune operare / Temperatura. max. serpentină

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Agent termic

Racord senzor

Racord senzor

Racord senzor

Racord senzor
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