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WAVE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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DESIGNER RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

*   For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168
         Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite in locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168 
**   When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
       Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

A luxury radiator, WAVE fills any room with warmth and elegance.  With slim 
flat rectangular pipes waving back and forth, WAVE is available as a vertical or 
horizontal radiator, in all RAL range finishing colours.

Un radiator cu adevărat elegant care oferă căldură și rafinament, WAVE este 
disponibil în orice culoare RAL. Cu elemenții săi plați și arcuiți, WAVE este disponibil 
atât în variantă verticală, cât și orizontală.

WAVE

S1 S3S2 S4 S5 S6 S7

Hydraulic connections
for vertical version/ 
Conexiuni hidraulice 
versiune verticală**

Hydraulic connections
for horizontal version/ 
Conexiuni hidraulice 
versiune orizontală**

®

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 

90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: 

K26 page 177

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 

7 bar

Factory pressure test/ 
Presiune de probă: 

10 bar 

10 
bar

Elements/
Elemenţi:

40x10mm

Collectors/ 
Colectori: 

30x30mm

Code/
Cod

Finish / 
Finisaj

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)
No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l W W W

WA850*10V9010

RAL 9010 
white/
alb*

850 400 814 10 10,40 2,80 244 465 581
WA850*13V9010 850 520 814 13 13,50 3,60 317 605 756
WA850*15V9010 850 600 814 15 15,60 4,10 365 698 872
WA1200*10V9010 1200 400 1164 10 14,30 3,70 335 640 800
WA1200*13V9010 1200 520 1164 13 18,50 4,80 436 832 1040
WA1200*15V9010 1200 600 1164 15 21,40 5,50 503 960 1200
WA1500*10V9010 1500 400 1492 10 17,60 4,40 414 790 988
WA1500*13V9010 1500 520 1492 13 22,90 5,80 539 1027 1284
WA1500*15V9010 1500 600 1492 15 26,40 6,70 621 1185 1481
WA1800*10V9010 1800 400 1764 10 20,90 5,20 493 940 1175
WA1800*13V9010 1800 520 1764 13 27,20 6,80 640 1222 1528
WA1800*15V9010 1800 600 1764 15 31,40 7,80 739 1410 1763

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.


