Yonos PICO1.0 25/1-8-130

Foaie de date

Date hidraulice

Presiune de lucru maxima
PN

Debit Q max

inaltime de intrare minima
la 50 °C

inaltime de intrare minima
la 95 °C

inaltime de intrare minima
la 110 °C

Temperatura fluidului
pompat min. Ty,

Temperatura fluidului
pompat max. Tmax

Temperatura max. a
fluidului pompat la

temperatura ambianta max.

de +25 °C Thax

Temperatura max. a
fluidului pompat la

temperatura ambianta max.

de +40 °C Tax

Temperatura ambianta min.

Tmin

Temperatura ambianta max.

Tmax

10 bar
4,4 m3/h

0,5m

3m

10m

-10 °C

95 °C

95 °C

95 °C

-10 °C

40 °C

Date tehnice motor

Indice de eficienta
energetica (EEI)

Alimentare electrica

Putere nominala P,

Turatie min. Nyin

Turatie max. Ny ax

Putere absorbita (min) P; min
Puterea absorbita P; ,ax
Producere de perturbatii
Rezistenta la perturbatii

Compatibilitate
electromagnetica

Presetupa pentru cablu
Clasa de izolatie

Grad de protectie

Materiale

Carcasa pompa
Rotor hidraulic
Arbore

Depozit material

Dimensiuni de instalare

Racord conducta pe refulare
Racord conducta la aspiratie

Lungime constructiva /0

wilo

0.23

1~230V +10%, 50/60 Hz
58 W

500 1/min

4800 1/min

4 W

75 W

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2
EN 61800-3

1xPG11
F
IPX4D

Fonta cenusie
PP-GF40
Otel inoxidabil

Carbon, impregnat cu
metal

G1%
G1%

130 mm
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Yonos PICO1.0 25/1-8-130

Curbe caracteristice
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Fluid pompat

Temperatura fluidului pompat T

Turatie in punctul de lucru

Water 100 %
20,00 °C

2.900 1/min
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Yonos PICO1.0 25/1-8-130

Dimensiuni si desene de executie

Yonos PICO1.0 25/1-8-130
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Yonos PICO1.0 25/1-8-130 W,lo

Plan de borne

r-----

L N PE

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230V, 50 Hz
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